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Typoszereg SD (lewobieżne) 
Wszystkie korpusy sprężarek są wykonane ze stabilnego odlewu 

aluminiowego, wirniki sprężarek obracają się bezobsługowo i nie 

wymagają oliwienia. Tłumiki dźwiękochłonne po stronie układu 

ciśnieniowego i zasysania montowane seryjne włącznie z podstawą. 

Bezobsługowe, dopasowane do sprężarek silniki klatkowe w stopniu 

ochrony IP 54. Możliwa dostawa umożliwiających wielostronne 

zastosowanie akcesoriów takich, jak króciec przyłączeniowy, 

kołnierze do połączeń spawanych i gwintowanych, filtr precyzyjny, 

reduktory ciśnienia i dodatkowe tłumiki. Do wszystkich typów 

sprężarek oprzyrządowanie do zmian sterowania „automat 

nawrotu” w celu szybkiej zmiany trybu z pracy ciśnieniowej na 

pracę próżniową, z lub bez pozycji pośredniej, bez odwrócenia 

kierunku obrotu silnika.  

Seria SD stosowana przy wysokich zakresach ciśnienia 
Podstawowa wersja techniczna i akcesoria jak w przypadku 

serii SD.
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Seria produkcyjna bez silnika 
Ten typ sprężarek bocznokanałowych jest odpowiedni w przy-

padku zastosowania napędu zewnętrznego poprzez pasek klinowy. 

Korpusy wentylatorów wykonane są ze stabilnego odlewu alumi-

niowego, zamknięte wirniki wykonane są z blachy aluminiowej. 

Wentylatory dostarczane są w wersji prawobieżnej i lewobieżnej. 

Dostępne są akcesoria do wielostronnego stosowania 

Wentylatory specjalne do szczególnych warunków użytkowania, 

np. podwyższonej temperatury mediów transportowanych i oto-

czenia, większego wymagania odnośnie ochrony antykorozyjnej, 

uszczelnienia wentylatora. 

Zastosowania
•	 Transportowanie mniejszych do średnich ilości powietrza 

	 przy bardzo dużych oporach sieci 

•	 Poczty pneumatyczne 

•	 Podnośniki próżniowe 

•	 Urządzenia do transportu pneumatycznego 

•	 Instalacje do uzdatniania wody 

•	 Odsysanie gazów spawalniczych 

•	 Odkurzacze 
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Są odpowiednie do pracy z przemiennikiem 
częstotliwości.
Urządzenia serii FU / FUK umożliwiają bezstopniową regulację 

liczby obrotów w zastosowanych silnikach prądu trójfazowego. 

Liczba obrotów może być regulowana od 0 do liczby obrotów 

maksymalnie możliwej dla danego typu urządzenia. W całym 

zakresie liczby obrotów nie jest konieczna redukcja mocy. W 

przypadku urządzeń serii FUK przemiennik częstotliwości połączony 

jest z silnikiem. Zastosowany stopień ochrony IP 54. Maksymalna 

temperatura otoczenia może wynosić do 60 stopni Celsjusza. 

Urządzenia serii FU wymagają osobnego przemiennika częstotli-

wości, który z reguły umieszczany jest w szafie sterowniczej.
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Seria produkcyjna FD 
Stabilne, nieulegające szybkiemu zużyciu korpusy dmuchawy 

wykonane z żeliwa szarego połączone z silnikiem poprzez koł-

nierz, wychylane do prac inspekcyjnych i czyszczenia, wirniki w 

wersji spawanej wykonane z blachy stalowej z łopatami promie-

niowymi. Bezobsługowe silniki klatkowe wykonane w stopniu 

ochrony IP 54. Urządzenia dostarczane tylko w przedstawionej 

pozycji korpusu. Akcesoria: różnorakie króćce zasysające i ciśnie-

niowe. Dalsze szczegóły patrz katalog FD. 

Zastosowania  
•	 Transportowanie granulatów tworzyw sztucznych, odpadów  

	 z tworzyw sztucznych, lekkich produktów sypkich wszelkiego  

	 rodzaju, które podczas pracy nie emitują żadnych szczególnych 	

	 zagrożeń. 

Seria RD F
Seria RD F stosowana jest w przypadku transportu lekkich, sypkich, 

nie ściernych. Części wentylatorów są wykonane z odlewu alumi-

niowego, wirniki ze spawanej stali. Solidna konstrukcja praktycznie 

bezobsługowych wentylatorów średnioprężnych jest podstawą 

długiej ich żywotności i niskich kosztów eksploatacji. Przeglądy i 

czyszczenie można wykonywać przy tych urządzeniach tylko 

przez odkręcenie pokrywy korpusu. Wszystkie silniki napędowe 

są wykonane w stopniu ochrony IP 54, klasie termicznej F oraz 

spełniają wymagania normy EN 60034-1 (VDE 530 część 1). 

Zostały one odpowiednio zwymiarowane, tak że mają dostateczne 

rezerwy mocy, także w przypadku transportu materiałów lekkich. 

Dalsze szczegóły patrz katalog FD RD F. 

Zastosowania  
•	 Transportowanie lekkich materiałów sypkich wszelkiego rodzaju,  

	 które podczas pracy nie emitują żadnych szczególnych zagrożeń. 
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Elektror airsystems sp. z o.o. 

ul. Hagera 24B

Pl-41-800 Zabrze

Telefon: +48 32 277 65 66

Faks: +48 32 277 65 61

Tel.kom. 509 533 428

tadeusz.polubok@elektror.com

PRZEGLĄD 
PRODUKTÓW

wentylatory  
niskociśnieniowe

wentylatory  
średniociśnieniowe

wentylatory  
wysokociśnieniowe               
           

sprężarki  
bocznokanałowe              

wentylatory  
transportowe 
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Elektror airsystems gmbh

Richard-Hirschmann-Str. 12 

D-73728 Esslingen/Neckar

Tel. +49 711 31973- 0

Fax +49 711 31973-5000 

info@elektror.de 

www.elektror.com 




